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Таблица 1. Основные характеристики 

Тип TIG-18 V 

Охлаждение Водяное 

Ток (при ПН 35%) для DC (A) 320 

Ток (при ПН 35%) для AC (А) 240 

Диапазон рабочих диаметров электрода (мм) 0.5-4.0 

Вес горелки c кабелем 4 м (кг) 2.15 

Вес горелки c кабелем 8 м (кг) 3.90 

 

Таблица 2. Состав горелки (стандартный) 

№ Код БАРСВЕЛД Код Trafimet Описание 

1 BAIGS0008-02 TC0003 Керамическое сопло №5 (d8.0 мм) 

2 BAIGF0006-16 TE0001-16 Держатель цанги (d1.6 мм) 

3 BAIGU0006-16 TD0001-16 Цанга (d1.6 мм) 

4 BAIGZ0671 TF0017 Гусак (Головная часть горелки) 

5 BAIHJ0011 BW0066 Заглушка длинная 

6 BAIHJ0012 BW0067 Заглушка короткая 

7 BAIGV0005 - Ручка горелки 

8 BAIGN0093 TH0046 Кабель (4 м; 25 мм
2
) 

 

Таблица 3. Стандартная комплектация 

№ Код БАРСВЕЛД Код Trafimet Описание 

1 BAIGS0008-02 TC0003 Керамическое сопло №5 (d8.0 мм) 

2 BAIGF0006-16 TE0001-16 Держатель цанги (d1.6 мм) 

3 BAIGU0006-16 TD0001-16 Цанга (d1.6 мм) 

5 BAIHJ0011 BW0066 Заглушка длинная 

6 BAIHJ0012 BW0067 Заглушка короткая 
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